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DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1975.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

- DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L’ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costi-
tuisce 1’Associazione nazicnale per il controllo della combustione
(A.N.C.C)), convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132:

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente .

’approvazione del regolamento per ’esecuzione del precitato re-
gio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331;

Visto ii regio decreto i1 dicembre 1933, n. 2421, che da fa-
colta al Ministro per le corporazioni - le cui competenze ai sensi
del decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, sono ripartite
tra il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed il Ministro
per l'industria, il commercio e l’artigianato - di stabilire, agli ef-
fetti della prevenzione contro gli infortuni sul lavoro regolata dal

regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, norme tecniche in ma- -

teria di apparecchi a pressione non rientranti nelle ipotesi previ-
ste dalle disposizioni in vigore;

Sentito il consiglio tecnico dell’Associazione nazionale per il
controllo della combustione;

Decreta:

Titolo I
{Omissis)
Titolo I1

GENERATORI DI CALORE PER IMPIANTI DI RISCALDA-
MENTO AD ACQUA CALDA SOTTO PRESSIONE CON
TEMPERATURA NON SUPERIORE A QUELLA DI EBOL-
LIZIONE A PRESSIONE ATMOSFERICA.

Capo 1
Prevenzione deglz‘ infortuni

Art. 16

I generatori di calore alimentati da combustibile solido, ii-
quido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti
acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non su-
periore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica,
con esclusione di quelli destinati ad impianti con potenzialita
globale dei focolari non superiore a 30.000 kcal/h e di quelli ri-
cadenti nelle ipotesi previste, per i generatori di vapore, all’art. 3
del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, devono essere realizza-
ti dal costruttore ed installati in modo che ne sia assicurata la
stabilitd nelle condizioni di massima pressione di esercizio aila
quale sono destinati a funzionare.

Art. 17

1 generatori di calore di cui al precedente art. 16 devono es-
sere sottoposti, a costruzione ultimata ed a cura del costruttore,
ad una prova idraulica non inferiore a 1,5 volte la pressione mas-
sima di esercizio per la quale sono stati costruiti e devono essere
muniti di una targa di costruzione, applicata in modo inamovibi-
le su una parte essenziale e visibile del generatore, recante le se-

- guenti indicazioni:

- a) nome del costruttore;

b) numero di fabbrica o sigla di identificazione del generatore;
¢) potenzialitd nominale in kcal/h;

d) potenzialitd corrispondente del focolare, in kcal/h;

el tipi di combustibili utilizzabili;

f} pressione massima di esercizio,

Per i generatori di calore ad elementi, la prova idraulica di
cui sopra pud essere effettuata separatamente su ogni singolo ele-
mento.

Per ogni generatore, il costruttore deve rilasciare un certifi-
cato con I’indicazione dei dati di targa, della data di esecuzione
della prova idraulica del generatore o dei singolt elementi e del
buon esito della prova stessa.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, aitresi, ai

generatori di calore per 1 quali si proceda a riparazioni compor-

Art. 18

Per ogni impianto, realizzato con uno o pil generatori di ca-
lore e soggetto alle disposizioni del presente titolo, deve essere
presentata denuncia all’Associazione nazionale per il controllo
della combustione allorche:

a) s’intenda effettuarne l'installazione;

b) s'intenda apportare modifiche interessanti i dispositivi di
sicurezza e di protezione dei generatori;

¢/ s'intenda procedere alla sostituzione o modifica dei gene-
ratori comportante un aumento della potenzialitd nominale o
una variazione della pressione di targa rispetto a quella dei gene-
ratori di calore esistenti all’atto della prima installazione;

d) si siano verificati incidenti o gravi avarie.

Le denunce di cui i punti aj, b) ¢ ¢/ devono essere fatte dal-
I'installatore e debbono pervenire all'Associazione nazionale per
il controllo della combustione prima che si inizi la costruzione ¢
modifica dell'impianto; le denunce di cui al punto dj devono es-
sere fatte dall’amministratore nel caso di impianti di condomini
in cui 'amministratore é prescritto dal codice civile oppure dal-
I'utente, entro 24 ore dall’evento.

Nei casi previsti dai punti a), b), ¢) I'installatore deve presen-
tare, unitamente alla denuncia, il progetto firmato da un ingegne-
re o altro tecnico abilitato a norma delle disposizioni in vigore.
L'Associazione nazionale per il controllo della combustione
provvede all’esame della rispondenza del progetto alle presenti
norme, comunicandone le risuttanze al richiedente.

Art. 19

1 generatori di calore di cui all’art. 16 del presente decreto
devono essere dotati dei dispositivi di sicurezza di seguito specifi-
cati in relazione alle condizioni di impianto.

Nel caso di impianti con vaso di espansione aperto, ogm ge-
neratore deve essere munito di almeno una tubazione non inter-
cettabile, di diametro interno correlato alla potenzialita dell'im-
pianto ed alla lunghezza virtuale di detta tubazione e, in ogni
caso, non inferiore a 18 mm, tale da consentire, attraverso il vaso
di espansione aperto, lo scarico nell’atmosfera della quantita
massima di vapore producibile in relazione alla potenzialita no-
minale del generatore.

Nel caso di impianti con vaso di espansione chiuso, ogni ge-
neratore deve essere munito di almeno una valvola di sicurezza
non intercettabile, di diametro interno dell’orifizio non inferiore
a |5 mm, atta a scaricare la quantiti massima di vapore produci-
bile in relazione alla potenzialita del generatore, tarata alla pres-
sione massima di esercizio; il generatore di calore deve, altresi,
essere collegato al vaso di espansione mediante una tubazione di
diametro interno correlato alla potenzialitd del generatore ed in
ogni caso non inferiore a 18 mm.

Nel caso di impianti realizzati con pil generatori, deve esse-
re comunque assicurata la comunicazione di ogni generatore con
un vaso di espansione o con FPatmosfera.

Art. 20

I generatori di calore di cui all’art. 16 del presente decreto,
salvo quelli alimentati con combustibile solido non polverizzato,
devono essere corredati dei seguenti dispositivi di protezione e di
controllo:

1) un interruttore termico automatico di regolazione sistema-
to e tarato in modo da interrompere I'apporto di calore quando
la temperatura dell’acqua all’'uscita dal generatore raggiunga il
valore di regolazione, con un massimo pari alla temperatura di
ebollizione alla pressione atmosferica diminuita di almeno 5 *C;

2) un interruttore termico automatico di blocco a reinseri-
mento manuale sistemnato e tarato in modo da interrompere 1’ap-
porto di calore allorché la temperatura dell’acqua all’uscita dal
generatore raggiunga un -valore prefissato con un massimo pari
alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, indi-
pendente, negli organi di comando e di controllo, dal dispositivo
di cui al punto 1);

3) un termometro atto ad indicare la temperatura dell’acqua
all'uscita dal generatore di calore ed un indicatore della pressione
esistente nel generatore stesso.

Gli impianti con vaso di espansione chiuso devono inoltre
essere corredati di un pressostato di blocco a reinserimento ma-
nuale, regolato in modo da interrompere 'apporto di calore al-
lorché la pressione raggiunge un valore prefissato e comunque
non superiore alla pressione massima di esercizio del generatore



Art. 21

I generatori di calore di cui all'art. 16 del presente decreto,
alimentati con combustibile solido non polverizzato, possono es-
sere installati solo in impianti del tipo a vaso aperto e devono
soddisfare ad almeno una delle seguenti condizioni:

1) siano forniti di focolare meccanico e adduzione meccani-
ca totale dell’aria comburente;

2) siano corredati di un riscaldatore d'acqua di consumo o
di uno scambiatore di calore di emergenza, muniti di scarico di
sicurezza termico;

3) siano inseriti in impianti a circolazione naturale, sprovvi-
sti di organi di intercettazione sul circuito dell’acqua.

I generatori di calore alimentati con combustibile solido non
polverizzato devono inoltre essere corredati degli strumenti pre-
visti al punto 3) dell’art. 20 del presente decreto, nonché di un
dispositivo atto ad arrestare I'immissione di aria comburente e di
un dispositive di allarme acustico che intervengano quando la
temperatura dell’acqua all’uscita dal generatore raggiunge un va-
lore prefissato con un massimo pari alla temperatura di ebollizio-
ne dell’acqua alla pressione atmosferica diminuita di 10 °C.

Art. 22

Previo buon esito dell’esame del progetto di cui all’'ultimo
comma del precedente art. 18, ogni impianto, completo di tutti i
dispositivi di sicurezza e di protezione, deve essere sottoposto da
parte dell’Associazione nazionale per il controllo della combu-
stione all’accertamento della conformita al progetto approvato.

L’Associazione nazionale per il controllo della combustione
rilascia un libretto matricolare sul quale sono riportate le caratte-
ristiche dell’impianto e L'esito degli accertamenti effettuati.

Ogni cinque anni, gli impianti centralizzati di cui al prece-
dente art. 16 installati in edifici condominiali per 1 quali esista, a
norma dell’art. 1129 del codice civile, I'obbligatorieta della no-
mina dell’amministratore oppure .aventi potenzialita globale dei
focolari superiore a 100.000 kcal/h, devono essere sottoposti da
parte dell’A.N.C.C. ad una verifica dello stato di efficienza dei
dispositivi di sicurezza, di protezione ¢ di controilo.

11 libretto matricolare con i verbali relativi agli accertamenti
ed alle verifiche escguite devono essere conservati dall’utente.

Nessun impianto pud essere mantenuto in esercizio qualora
gli accertamenti e le verifiche prescritte abbiano dato esito sfavo-
revole,.

Art. 23

Ai generatori di calore soggetti alle norme del presente titolo
IL si applicanc le disposiziom generali previste dal titolo III del
regio decreto 12 maggio 1927, n. 824,

Titolo 111
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo |

Disposizioni transitorie

Art. 24

(Omissis)

Art. 25

Per i generatori di calore di cui al precedente titolo II, gia in
funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, in-
stallati in edifici condominiali per i quali esista, a norma dell’art.
1129 del codice civile, la obbligatorieta della nomina dell’ammi-
nistratore, oppure facenti parte di impianti centralizzati aventi
potenzialita globale dei focolari superiore a 100.000 kcal/h, deve
essere presentata entro due anni dalla suddetta data, alla sezione
dell’Associazione nazionale per il controllo della combustione
competente per territorio, una denuncia corredata di un disegno
schematico dell’impianto, firmato da un ingegnere o altro-tecnico
abilitato a norma delle leggi in vigore, ai fini dell’accertamento
della conformita dell’impianto stesso alle prescrizioni di cui al ti-
tolo 1l del presente decreto.

La potenzialita dei focolari, qualora non indicata sulla targa
del generatore, verra determinata con le modalita stabilite nelle
specificazioni tecniche di cui al successivo art. 26.

L’Associazione nazionale per il controllo della combustione

provvede all’esame preliminare della denuncia presentata ed ai-

Qualora I'esame preliminare o gli accertamenti eseguiti ai
sensi del capo I del titolo II del presente decreto abbiano dato
esito sfavorevole, I'utente deve provvedere, nel primo caso, alla
presentazione di un progetto di modifica entro sei mesi dalla data
di comunicazione dell'A.N.C.C.; nel secondo caso, all’adegua-
mento entro un anno dell'impianto alle prescrizioni effettuate
dall’Associazione nazionale per il controllo della combustione in
base alle presenti norme.

Capo I

Disposizioni finali

Art. 26

L'Associazione nazionale per il controllo della combustione
emana, su conforme parere del proprio consiglio tecnico, le spe-
cificazioni tecniche applicative del presente decreto.

Art. 27

Il presente decreto sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore novanta giorni dopo
la sua pubblicazione.

Roma, addi 1" dicembre 1975
IL Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

TOROS
I Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN















































































